GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

SICHERHEITSDATENBLATT (ﬁoastl'OI/

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname Castrol Silicon Spray
Produktcode W52343-BE01 BEO2 DE36
SDS-Nr. 452343

Produkttyp Aerosol.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/ Schmiermittel Aerosol.
des Gemisches Fir spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt oder
wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant BP Europa SE
Uberseeallee 1
D-20457 Hamburg
Germany

Zentr. Kundenbetr./ Umweltschutz/ Produktsicherheit: +49 (0)40 639-52222
E-Mail-Adresse MSDSadvice@bp.com

1.4 Notrufnummer
NOTRUFNUMMER Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition Gemisch

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS
Aerosol 1, H222, H229

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Einstufung gemaR der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie]
Das Produkt ist geméass Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhangen als gefahrlich eingestuft.

Einstufung F+; R12
Xi; R38
R67
N; R51/53
Physikalische/chemische Hochentzundlich.
Gefahren
Gesundheitsrisiken Reizt die Haut. Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Umweltgefahren Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Siehe Abschnitt 16 flr den vollstdndigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Satze.
Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken.

2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme

Signalwort Gefahr
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ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

Gefahrenhinweise H222 - Extrem entzindbares Aerosol.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 - Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwadrmung bersten.

Sicherheitshinweise

Pravention P280 - Schutzhandschuhe tragen.

P210 - Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Reaktion P304 + P340 + P312 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir
ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P332 + P313 - Bei Hautreizung: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerung P410 - Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

P412 - Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

Entsorgung P501 - Inhalt/Behalter gemaf lokalen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften der
Entsorgung zufiihren.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte
Erganzende Nicht anwendbar.

Kennzeichnungselemente

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten Nicht anwendbar.
Verschliissen
auszustattende Behalter

Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu Das "Schniffeln" (Missbrauch) von Lésungen oder der absichtliche ibermaBige Kontakt mit
keiner Einstufung fiihren Dampfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben, einschlief3lich
Bewusstlosigkeit und moglicherweise auch Tod.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff/Gemisch Gemisch
Treibgas Butan Propan

Einstufung
Name des Produkts / Identifikatoren % 67/548/EWG Verordnung (EG) Nr. Typ
Inhaltsstoffs 1272/2008 [CLP]
Naphtha (Erd6l), mit EG: 265-151-9 225 - <50 F; R11 Flam. Lig. 2, H225 [112]
Wasserstoff behandelte = CAS: 64742-49-0 Xn; R65 Skin Irrit. 2, H315
leichte Xi; R38 STOT SE 3, H336
R67 Asp. Tox. 1, H304
N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
Butan REACH #: 210 - <25 F+: R12 Flam. Gas 1, H220 [2]
01-2119474691-32 Press. Gas, H280
EG: 203-448-7
CAS: 106-97-8
Kohlenwasserstoffe C7, REACH #: 210 - <25 Xn; R65 Flam. Lig. 2, H225 [1]
n-Alkane, Isoalkane, 01-2119475515-33 Xi; R38 Skin Irrit. 2, H315
zyklische CAS: - R67 STOT SE 3, H336
R52/53 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Propan REACH #: 210 -<25 F+; R12 Flam. Gas 1, H220 [2]
01-211-9486944-21 Press. Gas, H280
EG: 200-827-9
CAS: 74-98-6
Verzeichnis:
601-003-00-5
Kohlenwasserstoffe C6, @ REACH #: 23-<5 Xn; R65 Flam. Lig. 2, H225 [1]
Isoalkane, zyklische, 01-2119484651-34 Xi; R38 Skin Irrit. 2, H315
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

<5% n-hexan CAS: - R67 STOT SE 3, H336
R52/53 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Isobutan REACH #: 21-<3 F+; R12 Flam. Gas 1, H220 [2]
01-2119485395-27 Press. Gas, H280
EG: 200-857-2
CAS: 75-28-5
Verzeichnis:
601-004-00-0
n-Hexan EG: 203-777-6 20.3 - <1 F; R11 Flam. Lig. 2, H225 [1112]
CAS: 110-54-3 Repr. Cat. 3; R62 Skin Irrit. 2, H315
Xn; R48/20, R65 Repr. 2, H361f
Xi; R38 (Fruchtbarkeit)
R67 STOT SE 3, H336
N; R51/53 STOT RE 2, H373
(peripheres
Nervensystem)

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Cyclohexan REACH #: 20.1-<0.3 F; R11 Flam. Lig. 2, H225 (11121
01-2119463273-41 Xn; R65 Skin Irrit. 2, H315
EG: 203-806-2 Xi; R38 STOT SE 3, H336
CAS: 110-82-7 R67 Asp. Tox. 1, H304
Verzeichnis: N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400
601-017-00-1 Aquatic Chronic 1, H410

Siehe Abschnitt 16 fiir den vollstidndigen Wortlaut der oben angegebenen R-Sétze.

Siehe Abschnitt 16 fur den vollstindigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgeféhrlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erfillt die Kriterien fir PBT gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfullt die Kriterien fur vPvB gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIlI
[5] Ahnlich besorgniserregender Stoff

Die Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfligbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Augenkontakt Bei Beriihrung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spilen. Die
Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein griindliches Aussplilen
gewahrleistet ist. Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen. Einen Arzt
verstandigen.

Hautkontakt Haut griindlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel
verwenden. Kontaminierte Kleidung vor dem Ausziehen mit Wasser durchtréanken. Dieses
dient der Vermeidung einer Entztiindung durch statische Elektrizitat oder Funken.
Kontaminiertes Leder, besonders Schuhwerk, ist zu entsorgen. Verschmutzte Kleidung und
Schuhe ausziehen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der
Wiederverwendung griindlich reinigen. Einen Arzt verstandigen.

Einatmen Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Einen Arzt verstandigen.

Wenn das Einatmen von Dampfen, Nebel oder Rauch zu Schlafrigkeit, Kopfschmerzen,
Sehstérungen oder Reizungen der Augen, Nase oder des Halses fiihrt, Person unverziiglich an
die frische Luft bringen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Halten die
Symptome an, arztlichen Rat einholen.

Verschlucken Kein Erbrechen herbeiflihren aufder bei ausdriicklicher Anweisung durch medizinisches
Personal. Niemals einer bewul3tlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei
Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort arztliche Hilfe hinzuziehen.
Vergiftungen sind sehr unwahrscheinlich, sofern nicht groRe Mengen absichtlich verschluckt
wurden. Sofort einen Arzt verstandigen.

Schutz der Ersthelfer Es sollen keine MafRnahmen ergriffen werden, die mit persdnlichem Risiko einhergehen oder
nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dampfe vorhanden sind,
muss der Retter eine geeignete Atmemschutzmaske oder ein umluftunabhangiges
Atemschutzgerat tragen. Fir die Erste Hilfe leistende Person kann es gefahrlich sein, eine
Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufuhren.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 fiir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt Die Behandlung sollte im allgemeinen von den Symptomen abhangen und auf die Linderung
der Auswirkungen ausgerichtet sein.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel Zum Léschen Schaum oder Universalpulver verwenden.

Ungeeignete Loschmittel Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Extrem entziindbares Aerosol. Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der
Stoff oder der Mischung Behalter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Gas kann sich in
ausgehen tiefgelegenen oder geschlossenen Bereichen ansammeln oder sich sehr weit bis zu einer

Zindquelle ausbreiten und zu einem Flammenriickschlag mit Brand oder Explosion fiihren. Bei
Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Brand kénnen platzende
Aerosolgefalle mit grolder Geschwindigkeit umherfliegen.

Gefahrliche Zu den Verbrennungsprodukten kdnnen folgende Verbindungen gehdren:
Verbrennungsprodukte Kohlenstoffoxide (CO, COz)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem
VorsichtsmaBnahmen fiir Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit
Feuerwehrpersonal personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behalter aus dem

Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos méglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behélter mit
Sprihwasser kiihlen. Diese Substanz ist giftig fiir Wasserorganismen. Mit diesem Stoff
kontaminiertes Loéschwasser mufd eingedammt werden und darf nicht in Gewasser,
Kanalisation oder AbfluR gelangen.

Besondere Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhéngige Atemgerate mit
Schutzausriistung bei der vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben werden.
Brandbekdampfung

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen oder

geschultes Personal nicht ausreichend trainiert wurden. Samtliche Ziindquellen entfernen. Umgebung evakuieren.
Nicht benétigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Bei beschadigten
AerosolgefalRen Achtung vor schnell austretendem, unter Druck stehendem Inhalt und
Treibmittel. Beim Bruch einer grof3en Anzahl von Behéaltern als Massengutunfall gemaf der
Anleitungen im Abschnitt Uber Sduberungsmafinahmen behandeln. Verschittete Substanz
nicht berGhren oder betreten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im
Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Fur ausreichende Luftung
sorgen. Geeignete personliche Schutzausristung anlegen. Notfallpersonal kontaktieren.

Einsatzkrafte Falls fir den Umgang mit der Verschuttung Spezialkleidung bendétigt wird, ist Abschnitt 8 zu
geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Fir
Personen, die keine Rettungskrafte sind".

6.2 Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflieen von freigesetztem Material sowie den

UmweltschutzmaBnahmen Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die zusténdigen
Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
(Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend.
Kann bei Freisetzung in groRen Mengen umweltschadlich sein. Verschittete Mengen
aufnehmen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Kleine freigesetzte Menge

Grosse freigesetzte Menge

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

Undichte Stelle verschlielen, wenn gefahrlos méglich. Behélter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten Entsorgungsbehalter
geben. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geréate verwenden. Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Undichte Stelle verschlielen, wenn gefahrlos mdglich. Behalter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind nahern. Eintritt in Kanalisation, Gewasser,
Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem
Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach
den ortlichen Bestimmungen in einen daflir vorgesehenen Behalter geben. Funkensichere
Werkzeuge und explosionssichere Gerate verwenden. Verschmutzte Absorptionsmittel kdnnen
genauso geféhrlich sein, wie das freigesetzte Material. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.

BrandbekampfungsmalRnahmen finden Sie in Abschnitt 5.

Siehe Abschnitt 8 fir Informationen bezuglich geeigneter persénlicher Schutzausrustung.
Siehe Abschnitt 12 fir Umweltschutzmassnahmen.

Siehe Abschnitt 13 fiir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRBRnahmen

Ratschlag zur allgemeinen
Arbeitshygiene

7.2 Bedingungen zur
sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Ungeeignet

Deutschland -
Lagerklasse

Geeignete personliche Schutzausriistung anlegen. Behalter steht unter Druck. Vor
Sonnenbestrahlung und Temperaturen Gber 50°C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht einnehmen. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung
vermeiden. Einatmen des Gases vermeiden. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden.
Kontakt mit verschittetem und ausgelaufenem Produkt mit dem Erdreich und
Oberflachengewassern vermeiden. Nur bei ausreichender Bellftung verwenden. Bei
unzureichender Liftung Atemschutzgerat tragen. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer
oder anderen Zindquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschutzte elektrische Gerate
(LGftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug
verwenden. Leere Behalter enthalten Produktriickstdnde und kénnen gefahrlich sein. Entfernt
von Zindquellen wie Hitze/Funken/offene Flammen halten.- Nicht rauchen. Nicht gegen
Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen. Putzlappen, Papier oder jedes andere
Material, das zur Absorption des verschitteten Produktes verwendet wurde, stellt eine
Brandgefahr dar und muB kontrolliert gesammelt und entsorgt werden.

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,
gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Nach Umgang griindlich waschen. Kontaminierte
Kleidung und Schutzausriistung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt
8 fur weitere Angaben zu HygienemaRnahmen.

Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. An einem trockenen, kiihlen und gut
durchlifteten Ort von unvertraglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10). Unter
Verschluss aufbewahren. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Sémtliche
Zindquellen entfernen. Lagerung und Verwendung nur in flr dieses Produkt vorgesehenen
Gefalen/Behaltern. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter
verwenden.

Alle mdglichen Zundquellen (Funke, Flamme) vermeiden.

2B

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen

Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte leichte  TRGS900 AGW (Deutschland).

Butan

Propan

Isobutan

n-Hexan

Cyclohexan

Zeitlich gemittelter Grenzwert: 600 mg/m?® 8 Stunden. Erstellt/Revidiert:
1/2006

TRGS900 AGW (Deutschland).
Kurzzeitwert: 9600 mg/m? 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 4/2001
Kurzzeitwert: 4000 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 4/2001
Schichtmittelwert: 2400 mg/m? 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 4/2001
Schichtmittelwert: 1000 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 4/2001
MAK-Werte Liste (Deutschland).
Spitzenbegrenzung: 9600 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2006
Spitzenbegrenzung: 4000 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2006
8-Stunden-Mittelwert: 2400 mg/m? 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2006
8-Stunden-Mittelwert: 1000 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2006

TRGS900 AGW (Deutschland).
Kurzzeitwert: 7200 mg/m? 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Kurzzeitwert: 4000 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Schichtmittelwert: 1800 mg/m? 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Schichtmittelwert: 1000 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/1997
MAK-Werte Liste (Deutschland).
Spitzenbegrenzung: 7200 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2006
Spitzenbegrenzung: 4000 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2006
8-Stunden-Mittelwert: 1800 mg/m? 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2006
8-Stunden-Mittelwert: 1000 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2006

MAK-Werte Liste (Deutschland).
Spitzenbegrenzung: 9600 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2006
Spitzenbegrenzung: 4000 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2006
8-Stunden-Mittelwert: 2400 mg/m? 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2006
8-Stunden-Mittelwert: 1000 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2006
TRGS900 AGW (Deutschland).
Kurzzeitwert: 9600 mg/m? 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Kurzzeitwert: 4000 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Schichtmittelwert: 2400 mg/m?® 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Schichtmittelwert: 1000 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/1997

MAK-Werte Liste (Deutschland).
Spitzenbegrenzung: 1440 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2002
Spitzenbegrenzung: 400 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2002
8-Stunden-Mittelwert: 180 mg/m?® 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2002
8-Stunden-Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2002
TRGS900 AGW (Deutschland).
Kurzzeitwert: 1440 mg/m? 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Kurzzeitwert: 400 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Schichtmittelwert: 180 mg/m? 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/1997

MAK-Werte Liste (Deutschland).
Spitzenbegrenzung: 2800 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2006
Spitzenbegrenzung: 800 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2006
8-Stunden-Mittelwert: 700 mg/m? 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2006
8-Stunden-Mittelwert: 200 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 7/2006
TRGS900 AGW (Deutschland).
Kurzzeitwert: 2800 mg/m? 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Kurzzeitwert: 800 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Schichtmittelwert: 700 mg/m? 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/1997
Schichtmittelwert: 200 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/1997

Produktname Castrol Silicon Spray
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

In diesem Abschnitt kbnnen zwar spezifische zu iberwachende Grenzwerte fiir bestimmte Komponenten erscheinen, in
entstandenen Nebeln, Dampfen oder Stduben kénnen aber auch andere Komponenten enthalten sein. Daher treffen die
angegebenen spezifischen zu iberwachenden Grenzwerte nicht unbedingt auf das Produkt als Ganzes zu und werden nur fir
allgemeine Informationszwecke angegeben.

Empfohlene Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, kann eine persénliche,

Uberwachungsverfahren atmospharische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Uberwachung erforderlich
sein, um die Wirksamkeit der Belliftung oder anderer Kontrollmalnahmen und/oder die
Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeraten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf
Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende: Europaische Norm DIN EN
689 (Arbeitsplatzatmospharen - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenuber
chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Européische Norm
DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden flr die Anwendung und den Einsatz von
Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europaische
Norm DIN EN 482 (Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die
Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf
nationale Anleitungsdokumente fur Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird
ebenfalls gefordert.

Abgeleitetes Kein-Effekt-Niveau
Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Entliftungsanlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten

Steuerungseinrichtungen Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zuldssigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten.
Alle Aktivitaten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken
evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten
Bedingungen geschieht. Persdnliche Schutzausriistung sollte erst dann in Betracht gezogen
werden, nachdem andere Kontrollmaf3nahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend
evaluiert wurden. Persdnliche Schutzausristung sollte den jeweils gultigen Normen
entsprechen, geeignet fir den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und
vorschriftsmafRig gewartet werden. Personliche Schutzausriistung unter Beachtung der gultigen
Normen auswahlen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten fiir Persénliche
Schutzausrustung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von lhrer national
zustandigen Organisation.
Die endgliltige Wahl der Schutzausriistung wird sich nach der Risikoeinschatzung richten. Es
muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der personlichen Schutzausriistung
miteinander kompatibel sind.

Persoénliche Schutzmafnahmen

Hygienische MaBnahmen Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages

ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch grindlich Hande, Unterarme
und Gesicht. Stellen Sie sicher, dass in der Nadhe des Arbeitsbereichs Augensplilstationen und
Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Atemschutz Verwenden Sie ein ordnungsgemal angepaltes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer
anerkannten Norm entsprechendes Atemgerat, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert.
Atemschutzausriistung muss gepriift werden, um bei jeder Verwendung die richtige Passform
sicherzustellen.

Nur bei ausreichender Bellftung verwenden.

Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgeréat anlegen.

Falls ein Luftfilterungs-/-reinigungsatemgerat geeignet ist, kann ein Partikelfilter verwendet
werden. Filtertyp P oder vergleichbaren Standard verwenden.

Luftfilterungsatemgerate, die auch als Luftreinigungsatemgerate bezeichnet werden, werden
unter Sauerstoffmangelbedingungen (z.B. bei niedriger Sauerstoffkonzentration) nicht
ausreichend sein und sind nicht als geeignet zu betrachten, wenn
Schwebstoffchemikalienkonzentrationen mit einem signifikanten Risiko vorhanden sind. In
diesen Fallen wird ein Atemgerat mit Luftzufuhr erforderlich sein.

Falls ein Luftfilterungs-/-reinigungsatemgerat geeignet ist, kann ein Mehrfachtyp-Gasfilter fur
organische Gase und Dampfe (Siedepunkt <65°C und >65°C) fir Dampf verwendet werden.
Filtertypen A mit AX oder vergleichbaren Standard verwenden.

Die richtige Wahl des Atemschutzes hangt von der Anwendung, den verwendeten Chemikalien
und den Zustand der Atemschutzausriistung ab. Sicherheitsanweiweisungen sollten fir alle
beabsichtigten Anwendungen erstellt werden. Die Auswahl der Atemschutzausristung sollte
immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller unter Beriicksichtigung der lokalen
Arbeitsbedingungen erfolgen.

Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille mit Seitenblenden.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

Hautschutz
Handschutz Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren,
mussen fur jede geplante Anwendung Sicherheitsverfahren entwickelt werden. Die Auswahl
der korrekten Schutzhandschuhe hangt von den gehandhabten Chemikalien und den Arbeits-
und Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur fiir einen begrenzten
Zeitraum Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden mussen (selbst bei den besten
chemikalienbestandigen Handschuhen kommt es nach wiederholter Exposition gegeniiber
Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Riicksprache mit dem Ausriister/Hersteller und unter
Beriicksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewahlt werden.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Empfehlung: Nitrilhandschuhe.
Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter Laborprifbedingungen
erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame Permeationsbestandigkeit
bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig, die
tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu berlicksichtigen. Holen Sie vom
Handschuhausrister stets aktuelle technische Informationen zu den Durchbruchzeiten der
empfohlenen Handschuhtypen ein.

Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

Standiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480 Minuten,
falls geeignete Handschuhe bezogen werden kdnnen.

Wenn keine geeigneten Handschuhe erhaltlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind
Handschuhe mit kiirzeren Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adaquates Pflege- und
Austauschprogramm fir die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.

Bekanntermallen werden bei kurzzeitiger, voriibergehender Exposition haufig Handschuhe mit
kiirzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adaquates Pflege- und
Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.

Handschuhdicke:

Fir allgemeine Anwendungen empfehlen wir Giblicherweise Handschuhe mit einer Dicke von
mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant fir die Resistenz
des Handschuhs gegentber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung
von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhangig ist. Aus diesem Grund sollte die
Auswahl der Handschuhe unter Berticksichtigung der Arbeitsbedingungen und der
Durchdringungszeit erfolgen.

Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus
diesem Grund sollten die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von
passenden Handschuhen fiir die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhangig von der ausgelbten Tatigkeit kbnnen Handschuhe mit abweichender Dicke
fur eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:

* Dinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder diinner) kénnen dort erforderlich sein, wo ein
hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser
Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschrankt, deshalb werden sie Ublicherweise in
Form von Einweghandschuhen verwendet.

* Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) kdnnen dort erforderlich sein, wo ein
erhdhtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Produktname Castrol Silicon Spray Produktcode W52343-BEO1 BEO2 Seite: 8/15
DE36

Version 8 Ausgabedatum 8 Dezember 2015 Format Deutschland Sprache DEUTSCH
(Germany)




GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschland

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

Haut und Koérper

Bezieht sich auf den
Standard:

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

Die Verwendung von Schutzkleidung ist eine gute industrielle Praxis.

Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die personliche Schutzausriistung auf der Basis
der durchzufiihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewahlt und von
einem Spezialisten genehmigt werden.

Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte
oberflachliche Kontamination, die nicht bis zur Haut durchsickern wird. Overalls sollten
regelmaBig gewaschen werden. Bei hohem Hautkontaminationsrisiko (z.B. beim Reinigen von
verschittetem Material oder bei Spritzgefahr) werden chemikalienbesténdige Schiirzen und/
oder undurchdringliche chemische Anziige und Stiefel erforderlich sein.

Atemschutz: EN 529
Handschuhe: EN 420, EN 374
Augenschutz: EN 166

Emissionen von Beliftungs- und Prozessgeraten sollten Uiberprift werden, um sicherzugehen,
dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genligen. In einigen Fallen werden
Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein,
um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand
Farbe
Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest,
gasformig)

Obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck
Dampfdichte
Relative Dichte
Dichte
Loslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Aerosolprodukt
Aerosoltyp
Verbrennungswarme
Keine weiteren Informationen.

Aerosol.

Farblos.
Charakteristisch.
Nicht verfiigbar.
Nicht verfiigbar.
Nicht verfligbar.
<35°C (<95°F)

Offenem Tiegel: <0°C (<32°F)
Nicht verfligbar.
ENTZUNDLICH. Berstgefahr des Behélters bei Feuereinwirkung oder bei Erhitzen.

Unterer Wert: 0.8%
Oberer Wert: 10.9%

Nicht verfiigbar.

Nicht verfligbar.

Nicht verfiigbar.

690 kg/m? (0.69 g/cm?®) bei 20°C
Sehr schwach I6slich in Wasser
>3

Nicht verfiigbar.
Nicht verfligbar.
Nicht verfiigbar.
Nicht verfiigbar.
Nicht verfiigbar.

Spray
16.32 kd/g
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere Informationen finden Sie
unter ,Zu Vermeidende Bedingungen® und ,Unvertragliche Materialien®.

10.2 Chemische Stabilitat Das Produkt ist stabil.
10.3 Moglichkeit Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefahrlichen
gefahrlicher Reaktionen Reaktionen auf.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefahrliche
Polymerisation auf.

10.4 Zu vermeidende Alle mdglichen Ziindquellen (Funke, Flamme) vermeiden.
Bedingungen

10.5 Unvertragliche Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.
Materialien

10.6 Gefahrliche Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Schétzungen akuter Toxizitét

Wirkungsweg ATE-Wert

Nicht verfiigbar.

Angaben zu Zu erwartende Eintrittswege: Dermal, Einatmen.
wahrscheinlichen
Expositionswegen

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.
Verschlucken Reizt den Mund, Hals und den Magen.
Hautkontakt Verursacht Hautreizungen.
Augenkontakt Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
Einatmen Zu den Symptomen kdnnen gehdren:
Reizungen der Atemwege
Husten
Ubelkeit oder Erbrechen
Kopfschmerzen
Schlafrigkeit/Mudigkeit
Schwindel
Bewusstlosigkeit

Einwirkung in hoher Konzentration kann Schwindel, Schwebezustande, Kopfschmerzen,
Brechreiz und Sehstérungen verursachen. Bei hdheren Dosierungen droht BewuRtlosigkeit.
Das Einatmen von thermischen Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch
kann gesundheitsschadlich sein.

Verschlucken Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt Zu den Symptomen kénnen gehdren:
Reizung
Roétung
Augenkontakt Zu den Symptomen kdnnen gehdren:
Schmerzen oder Reizung
Tranenfluss
Rétung
Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition
Einatmen Starke Exposition durch Inhalation von Trépfchen in der Luft oder Aerosolen kann zu Reizungen
der Atemwege fuhren.
Verschlucken Verschlucken groRer Mengen kann Ubelkeit und Durchfall verursachen.
Hautkontakt Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder

Dermatitis flhren.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Augenkontakt Potentielles Risiko voriibergehender Probleme wie Brennen oder Rétungen bei zufalligem
Augenkontakt.
Mégliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit
Allgemein Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Karzinogenitat Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenitat Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Entwicklung
Auswirkungen auf die Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Fruchtbarkeit

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Umweltgefahren Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Voraussichtlich nicht schnell abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bei diesem Produkt wird von keiner Bioakkumulation in der Umwelt durch die Nahrungsketten ausgegangen.

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient Nicht verfugbar.
Boden/Wasser (Koc)
Mobilitat Das Eindringen ausgetretenem Produkt in den Boden ist unwahrscheinlich.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT Nicht anwendbar.
vPvB Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche

Wirkungen
Sonstige 6kologische AusflieRendes Produkt kann zur Bildung eines Films auf der Wasseroberflache fiihren, der den
Informationen Sauerstoffaustausch verringert und das Absterben von Organismen zur Folge haben kann.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt
Entsorgungsmethoden Fihren Sie die Produkte wenn moglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muf3 durch
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.
Geféhrliche Abfille Ja.
Européischer Abfallkatalog (EAK)
Abfallschliissel Abfallbezeichnung
1501 10* Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen kdnnen die Verwendung einer anderen
Abfallschliisselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Verpackung
Entsorgungsmethoden Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Gber 50°C schutzen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Fiihren Sie die Produkte wenn
moglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muf’ durch zugelassene Entsorgungsunternehmen
erfolgen.
Besondere Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behalter und
VorsichtsmafRnahmen Auskleidungen kénnen Produktriicksténde enthalten. Behélter nicht aufstechen oder
verbrennen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-Nummer [UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
14.2 DRUCKGASPACKUNGEN DRUCKGASPACKUNGEN | DRUCKGASPACKUNGEN. | DRUCKGASPACKUNGEN,
Ordnungsgemafe Meeresschadstoff entziindbar
UN- (Naphtha (Erddl), mit
Versandbezeichnung Wasserstoff
behandelte leichte,
Kohlenwasserstoffe C7,
n-Alkane, Isoalkane,
zyklische)
14.3 2 2 21 21
Transportgefahrenklassen i % i i % i
14.4 - - - -
Verpackungsgruppe
14.5 Ja. Ja. Ja. Nein.
Umweltgefahren
Zusatzliche Die Kennzeichnung als Die Kennzeichnung als |Die Kennzeichnung als | Die Kennzeichnung als
Informationen umweltgefahrlicher Stoff ist umweltgefahrlicher Meeresschadstoff ist umweltgefahrlicher
nicht erforderlich, wenn dieser | Stoff ist nicht nicht erforderlich, wenn | Stoff kann vorliegen,
Stoffin Mengen von <5 | oder  |erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen | wenn diese durch
=5 kg transportiert wird. dieser Stoff in Mengen |von <5 | oder <5 kg sonstige
N K ich von <5 | oder <5 kg transportiert wird. Transportvorschriften
dum(??rhzurwg_ transportiert wird. erforderlich ist.
% Notfallpline ("EmS")
F-D,S-U
Tunnelcode
(D)

14.6 Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

ADR/RID
Klassifizierungscode:

ADN Klassifizierungscode:
14.7 Massengutbeférderung
gemal Anhang Il des

MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und geméaR IBC-Code

Nicht verfuigbar.

5F

5F
Nicht verfligbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

Sonstige Bestimmungen

gelistet.
Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

REACH Status Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das Produkt in der EU gemal} den
geltenden REACH-Bestimmungen.

US-Inventar (TSCA 8b) Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Australisches Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Chemikalieninventar

(AICS)

Kanadisches Inventar Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Inventar vorhandener Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

chemischer Substanzen
in China (IECSC)

Japanisches Inventar fiir Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
bestehende und neue
Chemikalien (ENCS)

Koreanisches Inventar Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
bestehender Chemikalien
(KECI)

Philippinisches Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
Chemikalieninventar
(PICCS)

Taiwan Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
Chemikalieninventar
(CSNN)

Aerosolpackungen

3

Hochentzundlich
Nationale Vorschriften
Storfallverordnung Zutreffend. Kategorie: 8 Hochentziindlich.
Wassergefahrdungsklasse 2 Anhang Nr. 4 (eingestuft gemafl VwVwsS)

15.2 Diese Produkt enthalt Substanzen, fir die noch Stoffbewertungen erforderlich sind.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme ADN = Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung von geféhrlichen
Gutern auf Binnenwasserstrassen
ADR = Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
auf der Strasse
ATE = Schatzwert akute Toxizitat
BCF = Biokonzentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP =Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr.
1272/2008]
CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR = Stoffsicherheitsbericht
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
DPD = Zubereitungsrichtlinie [1999/45/EG]
DSD = Stoffrichtlinie [67/548/EW G]
EINECS = Altstoffverzeichnis
ES = Expositionsszenario
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
EAK = Europaischer Abfallkatalog
GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IBC = Intermediate Bulk Container
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der abgekiirzten H-

Sitze

Volitext der Einstufungen
[CLP/GHS]

Volltext der abgekiirzten R-

Satze

IMDG = Gefahrliche Guter im internationalen Seeschiffsverkehr

LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
MARPOL 73/78 = Internationales Ubereinkommen von 1973 zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" =

marine pollution)

OECD = Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter
RRN = REACH Registriernummer

SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur

SVHC = Besonders besorgnisserregende Substanzen

STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Wiederholte Exposition
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Einmalige Exposition

Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts

UN = Vereinigte Nationen

UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz

VOC = Fliichtige organische Verbindungen

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 101316-69-2 / RRN
01-2119486948-13, 101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-2119489969-06,
64741-88-4 /| RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 /
RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64741-97-5 / RRN
01-2119480374-36, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 | RRN
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN
01-2119480375-34, 64742-54-7 /| RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 /| RRN
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8,
64742-64-9, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42,
72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 /
RRN 01-2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 / RRN

01-2119970171-43

H220
H225
H280
H304

H315

H336

H361f (Fertility)

H373 (peripheral nervous
system)

H400

H410

H411

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 2, H411
Asp. Tox. 1, H304
Flam. Gas 1, H220
Flam. Lig. 2, H225
Press. Gas Comp. Gas,
H280

Repr. 2, H361f (Fertility)
Skin Irrit. 2, H315
STOT RE 2, H373

(peripheral nervous system)

STOT SE 3, H336

R12- Hochentzlindlich.
R11- Leichtentzindlich.

Extrem entziindbares Gas.

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.

Verursacht Hautreizungen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition. (peripheres Nervensystem)

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

AKUT GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie 1
LANGFRISTIG GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie 1
LANGFRISTIG GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie 2
ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1

ENTZUNDBARE GASE - Kategorie 1

ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie 2

GASE UNTER DRUCK - Verdichtetes Gas

REPRODUKTIONSTOXIZITAT (Fruchtbarkeit) - Kategorie 2
ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (WIEDERHOLTE
EXPOSITION) (peripheres Nervensystem) - Kategorie 2
SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (EINMALIGE
EXPOSITION) (Narkotisierende Wirkungen) - Kategorie 3

R62- Kann méglicherweise die Fortpflanzungsfahigkeit beeintréachtigen.
R48/20- Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition

durch Einatmen.

R65- Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

R38- Reizt die Haut.

R67- Ddmpfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
R50/53- Sehr giftig flir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche

Wirkungen haben.

R51/53- Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
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haben.
R52/53- Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

Volitext der Einstufungen F+ - Hochentzlindlich
[DSD/DPD] F - Leichtentziindlich
Repr. Kat. 3 - Fortpflanzungsgefahrdend, Kategorie 3
Xn - Gesundheitsschéadlich
Xi - Reizend
N - Umweltgefahrlich

Historie

Ausgabedatum/ 08/12/2015.
Uberarbeitungsdatum

Datum der letzten Ausgabe 04/09/2015.

Erstellt durch Product Stewardship
P Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version verinderte Informationen.
Hinweis fiir den Leser

Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Datenblatt und die
darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum unten angegebenen Datum genau sind. Es werden
keine Gewahrleistungen oder Zusicherungen, ob ausdriicklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder
Vollstandigkeit der Daten und Informationen in diesem Datenblatt gemacht.

Die Daten und erteilten Ratschlage gelten, wenn das Produkt fir die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Das Produkt
sollte ohne vorherige Riicksprache mit der BP-Gruppe nur flr die beschriebene Anwendung oder Anwendungen eingesetzt
werden.

Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu Giberprifen und sicher einzusetzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften
einzuhalten. Der BP Konzern Ubernimmt keine Verantwortung fur Schaden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung
resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder
aus Gefahren, die mit der Natur des Materials untrennbar verbunden sind. Kéufer des Produkt fiir die Lieferung an Dritte fiir den
Einsatz bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Personen, die
das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfiigung gestellt werden. Arbeitgeber haben
die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt beschriebenen Gefahren betroffen sein kénnen, alle
Vorsichtsmanahmen zu erklaren, die ergriffen werden sollten. Sie kénnen sich gerne an die BP-Gruppe wenden, um
sicherzustellen, dass dieses Dokument die neueste Version ist. Anderungen an diesem Dokument sind streng verboten.
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