Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Lm

Handelsname: AVISTA pulse EVO 4 STROKE SAE 10W-40

Stoffnr. Version: 1/DE Uberarbeitet am:
Ersetzt Version: -/ DE Druckdatum: 12.08.19

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
AVISTA pulse EVO 4 STROKE SAE 10W-40

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Motorradél

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

AVISTA OIL Deutschland GmbH

Bahnhofstr. 82

31311 Uetze

Telefon-Nr. +495177/85-0

Auskunftgebender Produktmanagement (+49 5177 / 85 -178 oder -100)
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der msds@avista-oil.de

verantwortlichen

Person fir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
+49 (0)551 19240 (24h/d) Giftinformationszentrum Nord (GIZ)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

Ergadnzende Informationen
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Produkt kann einen Film auf der Wasseroberflache bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindern
kann. Siehe Abschnitt 11, 12 und 15.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Mineraldl
Additiv
Gefahrliche Inhaltsstoffe (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched)

CAS-Nr. 36878-20-3
EINECS-Nr. 253-249-4
Registrierungsnr. 01-2119488911-28
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Handelsname: AVISTA pulse EVO 4 STROKE SAE 10W-40

Stoffnr. Version: 1/DE Uberarbeitet am:
Ersetzt Version: -/ DE Druckdatum: 12.08.19
Konzentration >= 1 < 10 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Aquatic Chronic 4 H413

Sonstige Angaben
Alle Konzentrationen sind Gewichtsprozenteinheiten fur Flissigkeiten und Volumenprozenteinheiten fir
gasférmige Produkte. Andere Stoffe, die nicht als gefahrlich bewertet sind, bis zu 100%. Genauer
Wortlaut der H-Satze siehe Abschnitt 16. Gemische sind nicht registrierungspflichtig. Die
Registrierungsnummern der Inhaltsstoffe dieses Gemisches (soweit vorhanden) wurden unter Punkt 3
angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen,
nicht trocknen lassen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einflé3en.
Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung
zufuhren.
Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung
Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung entfernen.
Nach Augenkontakt
Augenlider spreizen, Augen griindlich mit Wasser spilen (15 Min.). Arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten - Aspirationsgefahr. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

ABSCHNITT 5: MaRhahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Schaum, Ldschpulver, Kohlendioxid, Wassersprihstrahl
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von geféahrlichen Gasen mdglich. Das heisse Produkt entwickelt brennbare Dampfe.
Bei Brand kann freigesetzt werden: Pyrolyseprodukte; Kohlenwasserstoffe; Kohlendioxid (CO2);
Kohlenmonoxid (CO); Schwefelwasserstoff (H2S); Stickoxide (NOx); Phosphoroxide; Rauch.

5.3. Hinweise fur die Brandbek&mpfung

Besondere Schutzausriustung bei der Brandbekampfung

Bei Brand geeignetes Atemschutzgerat benutzen. Vollschutzanzug tragen. Léschwasser nicht in die
Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Fur ausreichende Luftung sorgen. Von Zindquellen fernhalten und Raum gut ltften. Beriihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
Einatmen der Dampfe vermeiden. Nicht Rauchen

6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Flachenmafige Ausdehnung verhindern (z.B.
durch Eindammen oder Olsperren).

6.3. Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sdgemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt 13 "Entsorgung" behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Olnebelbildung vermeiden. HeilRes Produkt entwickelt brennbare Dampfe. Behalter mit Vorsicht 6ffnen
und handhaben. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Hitze- und Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Mal3Bhahmen gegen elektrostatische Entladungen
treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Empfohlene Lagertemperatur
Wert < 50 °C
Anforderung an Lagerrdume und Behaélter
Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Von entziindlichen Stoffen fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510

Lagerklasse nach TRGS 10 Brennbare Flissigkeiten
510

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter trocken und dicht geschlossen halten. Kiihl lagern.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte

Mineral6l
Liste MAK(GKYV 2003)
Wert 5 mg/m3
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Handelsname: AVISTA pulse EVO 4 STROKE SAE 10W-40
Stoffnr. Version: 1/DE Uberarbeitet am:
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Technische Massnahmen zur Vermeidung der Exposition. Organisatorische Massnahmen zur
Vermeidung der Exposition. Fir gute Luftung sorgen. Die Art der persdnlichen Schutzausristung muss
je nach Konzentration und Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt werden.
Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten. Getrennte
Aufbewahrung der Arbeitskleidung. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Keine
produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfihren. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder
trinken.

Atemschutz

Nicht erforderlich, jedoch Einatmen von Dampfen vermeiden. Bei Bildung von Spritzern oder feinem
Nebel muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerét getragen werden.
Kurzzeitig Filtergeréat, Filter A/P2

Handschutz
Geeignet sind beispielsweise Schutzhandschuhe der Firma KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Telefon
+49 (0)6659 87300, E-mail: vertrieb@kcl.de mit folgender Spezifikation (Prifung erfolgte nach EN374):
Camatril (Artikel-Nr.: 731; Material: Nitril; Mindestschichtstarke: 0,33 mm; Durchbruchzeit: 480 min)
Dermatril (Artikel-Nr.: 740; Material: Nitril; Mindestschichtstarke: 0,11 mm; Durchbruchzeit: 30 min)
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und
der daraus ergebenden Norm EN374 genligen. Die oben genannten Durchbruchszeiten beruhen auf
Labormessungen von KCL nach EN 374 und sind nur fir d iesen KCL-Artikel maRgebend.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Augenschutz
DichtschlieBende Schutzbrille

Koérperschutz
Chemieubliche Arbeitskleidung. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form fliissig
Farbe gelbbraunlich
Geruch charakteristisch
Flammpunkt
Wert > 200 °C
Methode ISO 2592
Pourpoint
Wert < -39 °C
Methode DIN/ISO 3016
obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen
Untere Explosionsgrenze 0,6 %(V)
Obere Explosionsgrenze 6,5 %(V)
Dichte
Wert 0,833 bis 0,863 g/cm3
Temperatur 15 °C
Wasserldslichkeit
Bemerkung unléslich
Viskositat
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kinematisch
Wert 90 mm?2/s
Temperatur 40 °C
kinematisch
Wert 13,8 bis 15,2 mm?2/s
Temperatur 100 °C

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsméRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit geféahrlicher Reaktionen
Entwicklung zundfahiger Gemische madglich in Luft bei Erwarmung tber dem Flammpunkt und/oder beim
Versprihen oder Vernebeln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Oxidationsmittel

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Siehe Abschnitt 5.3.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute orale Toxizitéat

Bemerkung Aufgrund der verfiighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschéadigung/-reizung

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfiighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Bemerkung Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Sonstige Angaben

Es gibt keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben Uber das Gemisch selbst vorhanden.Das Gemisch wurde gemaf der
Summierungsmethode der CLP-Verordnung 1272/2008/EG bewertet und nicht als umweltgefahrlich
eingestuft.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
Es sind keine Angaben Uber das Gemisch selbst vorhanden.

Biologische Abbaubarkeit
Bemerkung Das Produkt ist nach den Kriterien der OECD nicht leicht abbaubar (nicht
readily biodegradable), jedoch potentiell biologisch abbaubar (inherently
biodegradable).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise
Es sind keine Angaben Uber das Gemisch selbst vorhanden.

12.4. Mobilitat im Boden

Allgemeine Hinweise
Es sind keine Angaben Uber das Gemisch selbst vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfillen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPVB.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise / Okologie
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAVK branchen- und
prozessspezifisch durchzufihren.
Entsorgung gemal EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG uber Abfalle und Uber gefahrliche
Abfélle in den jeweils aktuellen Fassungen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
EAK-Abfallschlussel 13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle auf

Mineral6lbasis

Als gefahrlichen Abfall entsorgen.

Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle auf
Mineral6lbasis
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Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefuhrt werden.
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Angaben fur alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse

Wassergefahrdungsklasse WGK 1
Bemerkung Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
H-Satze aus Abschnitt 3

H413 Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3
Aquatic Chronic 4 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 4

Erganzende Informationen
Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit; ***
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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